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1. Исходные данные 
В данной книге рабочего проекта рассматривается реконструкция сетей 0,4кВ и ор-

ганизация уличного освещения для электроснабжения земельных участков садового не-
коммерческого товарищества «Радуга», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Васкелово. 

Основания для проектирования: 
• Задание на проектирование. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами ме-
роприятий. 

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектур-
но-строительных чертежей, генерального плана и в соответствии с действующими прави-
лами  и нормами устройства электроустановок. 

Состав разделов проектной документации принят в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. 

 

2. Климатические условия района расположения объекта: 
СНТ «Радуга» находится в деревне Васкелово, Всеволожского района, Ленин-

градской области расположен на Северо-западе Ленинградской области. В соответ-
ствии с картами районирования раздела 2 ПУЭ для расчетов ВЛ 0,4-10кВ применены 
следующие нормы по климатическим условиям расположения объекта:   
• Толщина стенки гололеда - 15 мм. (II район); 
• Скоростной напор ветра -500 Па (II район); 
• Максимальная температура воздуха - +35 С0;  

• Минимальная температура воздуха - – 40 С0;  
• Среднегодовая температура воздуха - +5 С0;  
• Среднегодовая продолжительность гроз – 36 часов; 
• Грунт по трассе строительства сетей 0,4кВ представлен глинистым. Удельное сопро-

тивление грунта, принятое для расчётов – 100 Ом*м (таблица 5 типового проекта 
3.407-150). Рельеф в основном ровный. Максимальный перепад высот по трассе со-
ставляет до 1,0 м. Инженерной подготовки территории строительства не требуется. 
 

3. Технико-экономические характеристики объекта. 
Проектом предусматривается: 

1. Реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ от РУ-0,4кВ 
трансформаторной подстанций №8707 и 8762 до садовых участков, с использова-
нием самонесущего изолированного провода по существующим и проектируемым 
железобетонным опорам; 

2. Организация уличного освещения проезжей части дорог СНТ «Радуга» с примене-
нием светодиодных светильников типа МК-2 установленных на опоры ВЛИ-0,4кВ и 
запитанных по пятому проводу СИП сети 0,4кВ. 
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Технико-экономические показатели объекта строительства: 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Удаленность от производственной базы ООО  
"Свет-Х" 

км 56,0 

Удалённость от баз поставщиков оборудования км 82,0 

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ от ТП-8707   

Линия-1 м 775,0 

Линия-2 м 576,0 

Линия-3 м 601,0 

Линия-4 м 927,0 

Линия-5 м 761,0 

Линия-6 м 1183,0 

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ от ТП-8792   

Линия-1 м 563,0 

Линия-2 м 436,0 

Линия-3 м 293,0 

Линия-4 м 477,0 

Расход провода СИП-2А 3х50+1х70+1х16 мм2 м 325,0 

Расход провода СИП-2А 3х70+1х70+1х16 мм2 м 1005,0 

Расход провода СИП-2А 3х95+1х95+1х16 мм2 м 2970,0 

Расход провода СИП-2А 3х120+1х95+1х16 мм2 м 2954,0 

Щит технического учёта  к-т 291,0 

Расход провода СИП-4 4х16 мм2 м 8730,0 

Количество заземляющих устройств опор ВЛИ-0,4кВ 
Rз.у<90,0Ом при ρ=100 Ом 

к-т 142 

Количество устанавливаемых светильников МК-2, 64Вт к-т 67 

Организация переходов через автомобильные дороги и 
линии связи, ВЛ освещения 

1 переход 19 

 
4. Полоса отвода 

Трассы строительства ЛЭП 0,4кВ от ТП-8707 и ТП-8762 выбраны в соответствии с 
архитектурным планом СНТ «Радуга».  Проходят по землям садового товарищества. Поло-
са отвода земель во временное пользование под строительство определена шириной 4 
метра – под ВЛИ-0,4кВ. Существующих зданий и сооружений в охранной зоне проектируе-
мых ЛЭП 0,4кВ нет. Организация дополнительных подъездных путей не требуется. Допол-
нительный отвод земель для размещения строительных механизмов и складирования ма-
териалов не требуется. 

Растительный покров представлен травами, кустарником, низкорослыми деревьями.  
Требуется чистка трасы ВЛИ-0,4кВ. 

 
5. Технологические и конструктивные решения 

5.1. Источник электроснабжения: 
За источник электроснабжения садовых участков СНТ «Радуга» приняты существу-

ющие трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ №8707 с трансформатором 
мощностью 400кВА и трансформаторная подстанция №8762 с трансформатором мощно-
стью 160кВА. Для обеспечение всех участков необходимой мощностью рекомендуется 
произвести увеличение мощности ТП-8707 до 630кВА, ТП-8762 до 250кВА. 
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5.2. Воздушные линии 0,4 кВ с изолированными проводами: 
Для электроснабжения земельных участков СНТ «Радуга» проектом принята пяти-

проводная электрическая сеть 0,4 кВ с заземленной нейтралью типа TN-С-S. Предусматри-
вается строительство десяти воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ с са-
монесущими изолированными проводами по существующим и проектируемым  железобе-
тонным опорам от РУ-0,4кВ ТП-8707 и ТП-8762 до территориальных границ дачных участ-
ков. Провод для строительства ВЛИ-0,4кВ применён изолированный типа СИП-2А и СИП-4, 
с учётом перспективы застройки и организации уличного освещения. Сечение провода 
определено расчетами и указано на чертежах. Дополнительно требуется установка анкер-
ных и промежуточных опор. Опоры устанавливаются в сверленые котлованы по кромке 
водоотводящей канавы, прилегающей к проезжей части дорог. 

Крепление провода к опорам производится при помощи подвесных и натяжных за-
жимов, подвешенных на крюки. Линейная арматура применена ООО «ИнсталлГрупп» 
фирмы, Эстония, допускается применение аналогичной арматуры других производителей. 
Вводы ВЛИ-0,4кВ в ТП – кабельные и воздушные. 

Сечение и длина проводов проектируемых линий 0,4кВ проверены по длительно-
допустимой токовой нагрузке, по падению напряжения, на термическую стойкость изоля-
ции и срабатывание защитных аппаратов при токах однофазного короткого замыкания. 
Результаты расчетов сведены в таблицы расчетов сетей 0,4кВ. 

Строительство вести в соответствии с ПУЭ и типовым решениям ОАО "РОСЭП".  
 

5.3.Система уличного освещения: 
Уличное освещение проезжей части дорог и территории садового товарищества вы-

полнено в соответствии с главой СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освеще-
ние». Средняя горизонтальная освещённость принята 50лк, в соответствии с заданием За-
казчика. Для уличного освещения используются светильники светодиодные серии МК-2 
мощностью 64Вт, ООО «НПК «Вирона». Светильники устанавливаются на металлических 
кронштейнах на опорах ВЛИ-0,4кВ. Питание светильников  уличного освещения осуществ-
ляется по пятому проводу СИП ВЛИ-0,4кВ. Управление наружным освещением – централи-
зованное, автоматическое от фотодатчика или ручное. Соответствующая аппаратура уста-
навливается в ЩР-0,4кВ на опоре №1 ТП-8707 и ТП-8762. 

 

5.4 Щит распределительный 0,4кВ: 
Проектом предусматривается на опоре №1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ смонтировать 

щит распределительный (РЩ-0,4кВ), в который установить аппараты защиты отходящих 
ЛЭП-0,4кВ. В качестве щита учёта применить корпус шкафа электрического КЛ-209 (ЩМП-
18.8.4 У2, 1800х800х400мм) исполнения IP54 с замком производства ООО "ИЭК". Щит рас-
пределительный устанавливается на металлическом фундаменте возле опоры №1. Монтаж 
щита учёта выполнить с помощью медных шин 6х80мм и проводом типа ПВ-3 сечением 70-
95мм2. Подключение РЩ-0,4кВ к РУ-0,4кВ ТП-8707 выполнить двумя кабелями типа 
АВБбШв-0,66 сечением 4х240мм2. Выводы кабеля из ЩУ и РУ-0,4кВ защитить от механиче-
ских повреждений ПНД/ПНД трубой для электропроводки. Заземления РЩ-0,4кВ выпол-
нить в соответствии с прилагаемой схемой. 

 

5.5 Щиты технического учёта:  
Щиты технического учёта предназначены для подключение электроприемников 

дачных участков к сети 0,4кВ и контроля за электропотреблением. ЩУ устанавливаются на 
опорах проектируемых линий ВЛИ-0,4кВ на высоте 1,85м от отметки земли в непосред-
ственной близости с присоединяемым садовым участком в доступном для обслуживания 
месте. В качестве щитов ЩУ применены шкафы распределительные силовые исполнения 
IР54 типа ЩРН-12 производства компании IEK.  
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В качестве защитной аппаратуры применены автоматические выключатели серии 
S200 фирмы "АВВ" с отключающей время-токовой характеристикой типа «С» (ГОСТ В 
50345-99).  

Установка защитной аппаратуры выполняется в соответствии с представленной од-
нолинейной схемой присоединения дачного участка. Допускается установка аналогичных 
аппаратов защиты других производителей, отвечающая требованиям соответствующих 
ГОСТов.  

 

5.5. Заземление. Защита от перенапряжений: 
В целях обеспечения электробезопасности, согласно ПУЭ предусмотрены следующие 

защитные мероприятия:  
1. На концевых опорах, опорах присоединения к ВЛИ-0,4кВ, и каждые 200м линии, вы-

полняются заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления ну-
левого и несущего провода воздушной линии 0,4кВ и защиты от атмосферных перена-
пряжений в соответствии с требованиями п.п. 2.4.38-49 ПУЭ. Сопротивление заземля-
ющего устройства каждого из повторных заземлителей опор должно быть не более 
30Ом для ρ=100 Ом/м, 1.7.103 ПУЭ. 

2. Заземляющие устройства опор ВЛИ-0,4кВ выполняются в соответствии с типовыми ма-
териалами серии 3.407-150 одним вертикальным заземлителем. В качестве  вертикаль-
ного заземлителя применена сталь угловая 50х50х5 мм L=2,5 м с поводком из круглой 
стали ø=10мм L=1,0 м.  

3. Повторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4кВ выполняется по опоре заземляю-
щим спуском из круглой оцинкованной стали диаметром 6 мм на заземляющее устрой-
ство опоры. Соединение проводника с поводком заземлителя выполнятся плашечным 
зажимом ПС-1-1 (SL 37.1) выше уровня грунта.  

4. Защита от атмосферных перенапряжений выполняется в ЩКУ нелинейными ограничи-
телями перенапряжений типа ОПН-0,38. 

  

6. Организация строительства. 
Организация строительства должна обеспечиваться соблюдением норм и требова-

ний СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и СНиП 3.05.06-85 "Электротехниче-
ские устройства". Объемы строительно-монтажных работ определены в ведомости лист 12. 
Продолжительность строительства определена СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительно-
сти строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" и состав-
ляет четыре месяца.  

Календарный план строительства разрабатывается подрядчиком и согласовывается 
с Заказчиком. 

Доставка оборудования и материалов осуществляется автомобильным транспортом 
с базы поставщика на расстояние 82км. 

Создание баз материально-технического обеспечения не требуется.  
Допуск к проведению работ в распределительные щиты и трансформаторные под-

станции осуществляется персоналом СНТ «Радуга» по заявкам подрядчика. 
В ходе проведения работ по строительству соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

"Безопасность труда в строительстве" часть 1. Общие требования и "Правила безопасности 
при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ" СО 
34.03.285-2002. 

Проектируемые объекты строительства не имеют сложной и неосвоенной техноло-
гии и по принятой классификации относятся к несложным объектам, в связи с чем про-
граммы дополнительных исследований, испытаний и режимных наблюдений проектом не 
предусматривается. 
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7. Организация эксплуатации электроустановки. 
После окончания реконструкции проектируемые сети 0,4кВ принимается приемоч-

ной комиссией в порядке, установленном СНиП 3.01.04.87 "Приемка в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов. Общие положения" и "Правилами приемки в эксплуа-
тацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ с самонесущими изо-
лированными проводами" (СО34.20.408-97). 

После ввода в эксплуатацию проектируемые сети 0,4кВ будут находится на балансе 
и в техническом обслуживании садового товарищества «Радуга».  

Объем эксплуатационного обслуживания проектируемых сетей составляет: 
           – ВЛИ-0,4кВ – 10,881 условных единицы (Приказ Минтопэнерго №51 от 1987 года). 

Охранная зона проектируемых воздушных линий 0,4кВ принимается 2,0 метра, по 
обе стороны линии от крайнего провода. 

Эксплуатация сетей 10-0,4кВ должна осуществляться в соответствии с "Правилами 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (СО153-
34.20.501-2003) и требованиями безопасности в соответствии с "Межотраслевыми прави-
лами по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ 
РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150.00) с изменениями и дополнениями от 1 июля 2003г., 
"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ 7 издание), а также инструкциями заво-
дов-изготовителей электрооборудования. 

 

8. Учёт электроэнергии: 
8.1. Коммерческий учёт: 

Коммерческий учёт за расходом электрической энергии организован в РУ-0,4кВ су-
ществующих ТП-8707 и ТП-8762.  

После увеличение мощности проектом предусматривается применить счётчик элек-
трической энергии статический, трехфазный, настроенный на двухтарифный режим типа 
Меркурий 230ART-03 CN, класс точности при измерении активной энергии 0,5S, реактив-
ной – 1,0, номинальное напряжение 3*230(400)В, номинальный (максимальный) ток –  
5(7,5)А. Подключение счётчика выполняется через трансформаторы тока типа Т0,66-5-0,5-
150/5-У3, класс точности 0,5S, коэффициент трансформации 30. Подключение счётчика к 
сети выполнить согласно Рисунка Б.2 руководства по эксплуатации счётчика 
АВЛГ.411152.021 РЭ. Для обслуживания электронного счётчика предусматривается уста-
новка испытательной клемной коробки типа ИКК.  Монтаж узла учёта выполнить проводом 
типа ПВ1 сечением 2,5 мм2. Условия эксплуатации счётчика по группе 4 ГОСТ 22261-94 
обеспечиваются установкой его в ЩКУ со степенью защиты IP54 (защита от пыли, защита 
от брызг воды). 

Диапазон рабочих температур счётчика от минус 400 до плюс 550С не превышает 
климатических условий Ленинградской области.  

Периодичность поверки счётчика - один раз в 10 лет. 
 

8.2. Выбор и обоснование измерительных трансформаторов тока: 
Максимальный ток потребляемой нагрузки ТП-8707-858А; ТП-8762-347А. Выбираем 

измерительные трансформаторы тока с номиналом 1000/5 (ТП-8707); 400/5 (ТП-8762) ко-
эффициент трансформации – 200 (ТП-8707) и 80(ТП-8762). Проверяем работу системы 
коммерческого учёта: 

1. Номинальное напряжение трансформаторов тока должно быть не ниже напряже-
ния сети Uном. ≤ Uсети (0,66кВ); 

2. Номинальный вторичный ток ТТ – 5,0А, номинальный ток счётчика – Iном.сч.= 5,0А; 
3. Максимальный ток нагрузки на трансформатор на стороне НН равен 858А(ТП-

8707) и 247А (ТП-8762), при этом ток вторичной обмотки ТТ равен: 
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I2ном=858/200=4,29А (ТП-8707); 
I2ном=347/80=4,34А   (ТП-8762).  
В соответствии с 1.5.17 ПУЭ I2ном.≥Iном.сч.*40%, проверяем данное условие:      

5,0≥4,29*40%=1,716А (ТП-8707); 
5,0≥4,34*40%=1,736А (ТП-8762, что соответствует требованиям ПУЭ. 

     4.Минимальный ток нагрузки принимаем Iрасч.мин.=100А (ТП-8707) и 50,0А(ТП-
8762), при этом ток вторичной обмотки равен: 
 I2мин=100,0/200=0,5А (ТП-8707) 
 I2мин=50,0/80=0,625А (ТП-8762). В соответствии с 1.5.17 ПУЭ I2мин≥Iном.сч.*5%,  
проверяем данное условие 0,5≥5,0*5%=0,25А, соответствует требованиям ПУЭ.   

 5. Класс точности при измерении 0,5S – соответствует п.1.5.16 ПУЭ. 
 

8.3. Расчёт вторичных измерительных цепей: 
Вторичные цепи измерения электроэнергии от трансформаторов тока и трансформа-

торов напряжения до расчётного счётчика выполнятся медным проводом типа ПВ1 сече-
нием 2,5 мм2, длинной не более 1,0 метра. Проверяем на соответствие выбранного сече-
ния и длины проводников требованиям ПУЭ. 

Максимальный ток вторичной измерительной цепи – 
 I2ном =4,29А (ТП-8707), 
 I2ном =4,34А (ТП-8762), длина проводника измерительной цепи – не более 1,0 м, се-

чение 2,5 мм2.  
Определяем потери напряжения во вторичной цепи измерения: 
 ΔU%=0,0131*Р*L/S=0,0131*√3*4,29*0,38*1,0/2,5=0,0147% (ТП-8707)≤0,25%, 
 ΔU%=0,0131*Р*L/S=0,0131*√3*4,34*0,38*1,0/2,5=0,0149% (ТП-8762)≤0,25%, 
(0,0131-коэффициент учитывающий потери в медных проводниках в трехфазной се-

ти напряжением 380 В)  
Вывод: соответствует требованиям п.1.5.19 и 1.5.34 ПУЭ. 
 

8.4. Технический учёт на стороне 0,4кВ:  
Технический учёт за потреблением электроэнергии каждым из садовых домов 

предусматривается в щитах учёта установленных на опорах присоединения. Предусматри-
вается установка статических счётчиков электрической энергии, трехфазных, настроенных 
на двухтарифный режим, серии Нева МТ324 1.0, класс точности при измерении активной 
энергии – 1,0, номинальное напряжение 3х230(400)В, номинальный (базовый) - макси-
мальный ток 5(60)А. Автоматические выключатели, ограничивающих потребление свыше 
договорной величины применены серии EASY 9 фирмы «Schneider Electric» с током отсечки 
согласно запрашиваемой мощности. 15,0 кВт – С25/25А. Устанавливаются в пломбируемые 
боксы перед счётчиком. Ввода в жилые дола выполняются либо кабельными, либо воз-
душными линиями электропередачи. Сечения провода должно быть не менее 16мм2 для 
алюминиевых проводников. Повторное заземление ЩУ выполняется на заземляющее 
устройство опоры. 

 

9. Мероприятия по охране окружающей среды: 
Строительство проектируемых объектов для передачи и распределения электро-

энергии напряжением 10/0,4кВ является безотходным технологическим процессом и не 
сопровождается вредными выбросами в окружающую среду. Величина негативного воз-
действия на окружающую среду в ходе производства работ и эксплуатации проектируемых 
объектов незначительна. Опасных отходов при строительстве не образуется.  

Специальных затрат на реализацию природоохранных мероприятий проектом не 
предусматривается.  Основные затраты входят в технологический процесс строительства и 
отражены в сметной документации. 
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10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
Пожарная безопасность объекта строительства обеспечивается применением элек-

тротехнических материалов, имеющих степень горючести Г2 и выше и степень огнестойко-
сти В2 и выше, а также наличие сертификатов соответствия. 

Необходимость создания отдельной пожарной охраны проектируемых объектов не 
требуется. 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС 

Лист Наименование Примечание 

1…3 Общие данные  

4/1 Однолинейная схема сети 0,4кВ от ТП-8762  

4/2 Однолинейная схема сети 0,4кВ от ТП-8707  

5/1 План наружных сетей 0,4кВ от ТП-8762  

5/2 План наружных сетей 0,4кВ от ТП-8707  

6 Ведомость опор ВЛИ-0,4кВ   

7/1 Таблица расчета сетей 0,4кВ от ТП-8707  

7/2 Таблица расчета сетей 0,4кВ от ТП-8762  

8 Ведомость строительно-монтажных работ  

9 Однолинейная схема присоединения садового участка   

10 ЗУ опоры ЛЭП-0,4кВ  

  
 
 
 

 

 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соот-
ветствуют требованиям экологических, санитарно-технических, про-
тивопожарных и других норм, действующих на территории Россий-
ской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоро-
вья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотрен-
ных рабочими чертежами мероприятий и установленных правил 
безопасной эксплуатации электроустановок. 
 

Главный инженер проекта _____________________Р.Г. Шмидт 
 

 

  
 
 

 

      
SV47-101-01/22-ЭС       

      Реконструкция сети 0,4кВ по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район,  

деревня Васкелово, СНТ «Радуга» 

      

Изм Кол   Лист №док Подп Дата 

Разраб Комарницкий  01.22 Электроснабжение.  
Наружные сети 0,4кВ 
 и уличное освещение 

Стадия Лист Листов 

Провер Лукьянов С  01.22 
РП 1 10 

    

    
Общие данные  

(начало) 
г. Выборг 2022 год ГИП Шмидт Р.Г.  01.22 
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Основные показатели 

Наименование Количество 

Напряжение сети, кВ 0,4 

Точка подключения ТП-8707 ТП-8762 

Существующая мощность трансформаторов, кВА 400,0 160,0 

Установленная мощность, кВт 2857,50 785,00 

Полная расчетная мощность, кВА 564,49 228,36 

Расчетный ток, А 858,67 347,36 

Коэффициент мощности, cos 0,98 0,98 

Категория надежности электроснабжения объекта  III 
 

 

Расчет нагрузки потребителей СНТ «Радуга»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Садовые участки (Линия 1) 24 15,00 360,00 0,85 0,20 0,98 0,20 61,20 12,43 62,45 94,99 3

2 Садовые участки (Линия 2) 45 15,00 675,00 0,85 0,20 0,98 0,20 114,75 23,30 117,09 178,11 3

3 Садовые участки (Линия 3) 44 15,00 660,00 0,85 0,20 0,98 0,20 112,20 22,78 114,49 174,16 3

4 Садовые участки (Линия 4) 37 15,00 555,00 0,85 0,20 0,98 0,20 94,35 19,16 96,28 146,45 3

5 Садовые участки (Линия 5) 27 15,00 405,00 0,85 0,20 0,98 0,20 68,85 13,98 70,26 106,87 3

6 Садовые участки (Линия 6) 37 15,00 555,00 0,85 0,20 0,98 0,20 94,35 19,16 96,28 146,45 3

7 Уличное освещение 30 0,250 7,500 1,00 1,00 0,98 0,20 7,500 1,52 7,653 11,641 3

2857,50 0,85 0,98 0,20 553,20 112,33 564,49 858,67 3

1 Садовые участки (Линия 1) 26 15,00 390,00 0,85 0,22 0,98 0,20 72,93 14,81 74,42 113,20 3

2 Садовые участки (Линия 2) 13 15,00 195,00 0,85 0,22 0,98 0,20 36,47 7,40 37,21 56,60 3

3 Садовые участки (Линия 3) 23 15,00 345,00 0,85 0,22 0,98 0,20 64,52 13,10 65,83 100,14 3

4 Садовые участки (Линия 4) 16 15,00 240,00 0,85 0,22 0,98 0,20 44,88 9,11 45,80 69,66 3

5 Уличное освещение 20 0,250 5,000 1,00 1,00 0,98 0,20 5,000 1,02 5,102 7,761 3

785,00 0,85 0,98 0,20 223,79 45,44 228,36 347,36 3

3642,50 0,85 0,98 0,20 776,99 157,8 792,85 1206,03 3
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ИТОГО по ТП-8762

СНТ "Радуга " от ТП-8762

ИТОГО по СНТ "Радуга"

Р
а
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к
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А

Расчётная мощность

СНТ "Радуга " от ТП-8707 

ИТОГО по ТП-8707

Коэффициенты

Потребитель

№
 г

р
у
п
п
ы

 

1. Расчет выполнен в соответствии с разделом 2 "Расчетные электрические 
нагрузки" Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 
34.20.185-94 с изменениями и СП 31-110-2003.   

2. Согласно СП 31-110-2003 компенсация реактивной мощности не требуется.       
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

Ссылочные документы 

СП 31-110-2003 
Свод правил «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зда-
ний» 

 

ПУЭ, изд. 7-02г.   
глава 1.7 

Заземление и защитные меры электробезопас-
ности 

 

ПУЭ, изд. 7-03г.   
глава 2.4 

Воздушные линии электропередачи напряже-
нием до 1 кВ 

 

Типовой проект 
26.0085 

Одноцепные, двухцепные и переходные опоры 
ВЛИ-0,38кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО 
«МЗВА» и вводными изоляторами ЗАО «Ин-
стал» 

 

Типовой проект 
Арх. №ЛЭП98.10 

Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с 
самонесущими изолированными проводами 

ОАО "РОСЭП" 

Типовой проект 
Арх. № ЛЭП 20.0148 

Одноцепные деревянные опоры ВЛ-0,38кВ с 
самонесущими изолированными проводами 

ОАО «РОСЭП» 

Типовой проект 
ОТП.С.03.61.16-93  

Трансформаторная подстанция напряжением 
10/0,4кВ мощностью от 63 до 250 кВА киоско-
вого типа 

«Сельэнерго-
проект» 

Типовой проект 
3.407-150 

Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38-35 кВ  

Типовой проект 
4.407-129 

Установка осветительных и распределительных 
щитов 

 

Типовой проект 
5.407-32 

Прокладка проводов и кабелей  

Типовой проект  
Шифр 4.407-255 

Узлы и детали для прокладки кабелей  

Типовой проект 
5.407-19 

Установка одиночных светильников  

Типовой проект 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок  

СНиП 3.04.07-85 
Строительные нормы и правила. 
Электротехнические устройства. 

 

СНиП 12.03-99 Техника безопасности в строительстве  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

SV47-101-01/22-ЭС 
Лист 
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