
 

 
 

 
Таблица расчетных данных по однофазным коротким замыканиям и времени отключения защитных аппаратов 

 

 

 

* Полное сопротивление трансформатора 400кВА равно  мОм 
 

№п
/п 

Участок 
сети 

Полная 
расчетная 

мощность 
на участке, 

кВА 

Марка и 

сечение 
кабеля 

(провода) 

Длина, 
м 

Z петли 

«фаза-
ноль» 

мОм/м 

Zп 

участка 
сети 

мОм 

Zп 

полное 
мОм 

Iк(1), А 

Тип за-

щитного 
аппарата 

Iуст. 

тепл. 

расц. 
или 

пл. 
вст.  А 

Iуст. 
эл.магн. 

расц.  
кратная 

Iн.р. 

Время срабат. 
защ. аппарата 

по время-
токовой харак-

теристике, сек. 

Наибольшие 
потери 

напряжения 
в конце ли-

нии, % 

1 Линия-1 62,45 
СИП-2А 

3х95+1х95 563 0,8 450,4 515,4 446 
ВА57-35 

125А 
125 5-10 <5,0 4,05 

2 Линия-2 117,09 
СИП-2А 

3х120+1х95 576 0,72 414,72 479,72 479 
ВА57-35 

200А 
200 5-10 <5,0 4,93 

3 Линия-3 114,49 
СИП-2А 

3х95+1х95 601 0,8 480,8 545,8 421 
ВА57-35 

200А 
200 5-10 <5,0 4,77 

4 Линия-4 96,28 
СИП-2А 

3х120+1х95 
927 0,72 667 732 314 

ВА57-35 
160А 

160 5-10 <5,0 4,98 

5 Линия-5 70,26 
СИП-2А 

3х95+1х95 
761 0,8 608 673 342 

ВА57-35 
125А 

125 5-10 <5,0 4,19 

6 Линия-6 96,28 
СИП-2А 

3х120+1х95 1183 0,72 851 916 251 
ВА57-35 

160А 
160 5-10 <5,0 6,73 

       

SV47-101-01/22-ЭС       

      Реконструкция сети 0,4кВ по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район,  

деревня Васкелово, СНТ «Радуга» 

      

Изм Кол Лист №док Подпись Дата 

Разработал Комарницкий  01.22 Электроснабжение.  
Наружные сети 0,4кВ 
 и уличное освещение 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лукьянов С  01.22 
РП 7/1  

    

    
Таблица расчета  

сетей 0,4кВ от ТП-8707 
г. Выборг 2022 год ГИП Шмидт Р.Г.  01.22 

    

 



 

 
 

 
Таблица расчетных данных по однофазным коротким замыканиям и времени отключения защитных аппаратов 

 

 

 

 

 

* Полное сопротивление трансформатора 160кВА равно Zтр=486 мОм 
 
 
 

№п
/п 

Участок 
сети 

Полная 
расчетная 

мощность 
на участке, 

кВА 

Марка и 

сечение 
кабеля 

(провода) 

Длина, 
м 

Z петли 

«фаза-
ноль» 

мОм/м 

Zп 

участка 
сети 

мОм 

Zп 

полное 
мОм 

Iк(1), А 

Тип за-

щитного 
аппарата 

Iуст. 

тепл. 

расц. 
или 

пл. 
вст.  А 

Iуст. 
эл.магн. 

расц.  
кратная 

Iн.р. 

Время срабат. 
защ. аппарата 

по время-
токовой харак-

теристике, сек. 

Наибольшие 
потери 

напряжения 
в конце ли-

нии, % 

1 Линия-1 74,42 
СИП-2А 

3х95+1х95 563 0,8 450,4 612,4 376 
ВА57-35 

125А 
125 5-10 <5,0 3,95 

2 Линия-2 37,21 
СИП-2А 

3х70+1х70 436 1,1 479,6 641,6 359 
ВА57-35 

100А 
100 5-10 <5,0 2,52 

3 Линия-3 65,83 
СИП-2А 

3х50+1х70 293 1,31 383,83 545,83 421 
ВА57-35 

125А 
125 5-10 <5,0 4,17 

4 Линия-4 45,80 
СИП-2А 

3х70+1х70 
477 1,1 524,7 686,7 335 

ВА57-35 
100А 

100 5-10 <5,0 3,37 

       

SV47-101-01/22-ЭС       

      Реконструкция сети 0,4кВ по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район,  

деревня Васкелово, СНТ «Радуга» 

      

Изм Кол Лист №док Подпись Дата 

Разработал Комарницкий  01.22 Электроснабжение.  
Наружные сети 0,4кВ 
 и уличное освещение 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лукьянов С  01.22 
РП 7/2  

    

    
Таблица расчета  

сетей 0,4кВ от ТП-8762 
г. Выборг 2022 год ГИП Шмидт Р.Г.  01.22 

    

 


