
Технический учет
Нева МТ 324 AR 3х230(400)В, 
5(60)А, класс точности 1.0,

настроен на двухтарифный режим

S203 С25/25А
в пломбируемом боксе

ОТ32 Е3 32А

Ррасч=15,0 кВт
Sрасч=15,3 кВА
Iрасч=23,25 А

ЩУ №__

 ввод в дом 0,4кВ
Кабельный - АВБбШв 4х16 мм2

Воздушный – СИП-4 4х16 мм2 

ВРУ садового дома

Спуск по опоре
СИП-4 4х16 мм2 
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Граница балансовой принадлежности между
СНТ «Радуга» и потребителем

Щит технического учета 
на опоре присоединения

ЩУ (IP54)

Граница эксплуатационной ответственности  между
СНТ «Радуга» и потребителем
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Стадия Лист Листов

РП

г. Выборг 2022 год

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

Разработал Комарницкий А 01.22

ГИП Шмидт Р.Г.

Проверил Лукьянов С.А. 01.22

01.22
Однолинейная схема 

присоединения садового дома

9

Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. 
Наружные сети 0,4кВ и уличное 

освещение

SV47-101-01/22-ЭС

Стадия Лист Листов

РП

г. Выборг 2022 год

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

Разработал Комарницкий А 01.22

ГИП Шмидт Р.Г.

Проверил Лукьянов С.А. 01.22

01.22
Однолинейная схема 

присоединения садового дома

9

Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. 
Наружные сети 0,4кВ и уличное 

освещение

Реконструкция сети 0,4кВ по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 

деревня Васкелово, СНТ «Радуга»

Места пломбировки
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